




Kategoria A B C
Wypadające sęki

sęki skrajne bez ograniczeń, 
wraz z wypadającymi 
i uszkodzonymi, sęki 

wypadające

Sęki zdrowe:

Sęki czarne

poniżej 10% udziału 
ogólnego w partii

poniżej 20% udziału 
ogólnego w partii bez ograniczeń

Sęki zepsute

otwory po sękach oraz  
zgniłe sęki do 15mm

otwory po sękach oraz  
zgniłe sęki bez ograniczeń

Pęknięcie na końcach

jeśli długość nie przekracza 
szerokości produktu

Pęknięcia i rysy  
powierzchniowe

włosowate włosowate

Rdzenie

nie dłuższe niż  
1/3 długości produktu

Skręcenia

nie przekraczające 20% 
udziału w całej partii
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Kategoria A B C

Żywica

Kora

Chodniki owadzie

Zgnilizna

Przebarwienia

Defekt krawędzi

jeśli długość nie przekracza 
szerokości produktu

Oblina

Uszkodzenia 
produkcyjne

pęknięcia i defekty 
krawędzi o długości nie 

przekraczającej szerokości 
produktu, wyrwania 
w okolicy sęków do 

20% powierzchni sęka; 
zakołkowane miejsca i
uszkodzenia powstałe 

przy obróbce (np. lekka 
szorstkość przy sękach i 
zakończeniach produktu)

pęknięcia i defekty krawędzi, 
wyrwania w okolicy sęków,

zakołkowane miejsca  
i uszkodzenia powstałe  

przy obróbce
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